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F Agirlik Kagit
AFR71

Asindirici . Aliminyum Oksit Jumbo

Mesnet : F Agirik Kagrt Gift EKIi (Segment) Bant
Baglayici : Regine Uzerine Regine Genls Bant
Kaplama . Antistatik & Kapali

Kum Araligi : 40-600 Dar Bant

Ozellikler : Ahsap, dusuk alasimh celik ve paslan-  Rulo

maz celiklerin zimparalama ve kalibras-
yon islemlerinde c¢ift ekli (segment) bant,
genis bant, dar bant, rulo ve cirt zmpara  Disk
kullanimi i¢in idealdir. Talaslarin zimpara

Tabaka

eosPouyf

yiizeyine yapismasini engelleyen antis- ™ DS

tatik kagit mesneti ile Aliminyum Oksit

asindiricl yapisina ve ayrica antistatik

kaplamaya sahiptir. Polisaj i¢in uygun-

dur.
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Ahsap

Rulo Disk Cirth Disk Dilsiik Alasimii Gelikler |'

Paslanmaz Gelik / Inox

Ozellikler
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F Weight Paper

AFR71

Abrasive : Aluminum Oxide

Backing . F Weight Paper

Bond . Resin Over Resin

Coating . Antistatic & Closed

Grit Range : 40-600

Features : Ideal for wood, low alloy steel and

stainless steel in wide belts, rolls and
hook&loop discs. Antistatic F weight
paper and also antistatic coating (which
prevents the sticking of dust) with closed
coated Aluminum Oxide abrasive.
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Segmented Belt

Wide Belt Narrow Belt

Hook & Loop Disc

Product Form

Jumbo Roll

Segmented Belt

Wide Belt

Narrow Belt

Roll

Sheet

Disc
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Hook & Loop Disc

Application Method
Polishing ey

Endless Belt o

Hand Use (‘;

Wide Belt @

Floor Sanding k

Orbital Sander &@

Application Area
Wood .

Low Alloy Steel

Stainless Steel / Inox !

Features

Antistatic Feature P
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Papier Grammage F
AFR71 —

Abrasif : Oxyde d’Aluminium Jumbo
Support : Papier Grammage F Bande Double Joint
Liant . Résine sur Résine

Bandes Larges

Structure . Antistatique et Fermée
Granulométrie : 40-600

Caractéristiques: Idéal pour le bois, I'acier faiblement al-  Rouleaux
lié et I'acier inoxydable dans les bandes
larges, les rouleaux et les disques au-
to-agrippants. Papier de grammage F  Disques
antistatique et revétement antistatique
avec abrasif a ’'Oxyde d’Aluminium qui
empéche la poussiére de se coller.

Bandes Etroites

Feuilles
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Disques Auto-Agrippant
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Polissage o l

Bande Sans Fin

Utiisation Manuelle A
Bandes Larges &
Bande Double Joint Bandes Larges Bandes Etroites Pongage des Sols &

Ponceuse Portative g@

Domaine d’Application
Bois .

Aciers Faiblement Alliés

Rouleaux Disques Disques Auto-Agrippant

Aciers Inoxydables / Inox

Caractéristiques

Caractéristique Antistatique p
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