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J Esnek Pamuklu Bez

AJFR12

Asindirici . Aliminyum Oksit Jumbo ‘

Mesnet . J Esnek Pamuklu Bez

Baglayici : Regine Uzerine Regine

Kaplama : Kapali

KumAraliji  : 60-600 Dar Bant S

Ozellikler : Aliminyum, zamak, piring, bakir, demir  Rulo ‘_
icermeyen metaller ve ahsap sektorin- Tabaka \\\!

de dar bant, rulo ve tabaka kullanimi igin
idealdir. J esnek pamuklu bez mesneti ile
Aliminyum Oksit asindirici yapisina sa-
hiptir. Mobilya aksesuarlari, madeni esya
ve benzeri sektorler icin idealdir. BUku-
lebilir esnek yapidadir, yirtarak kullanima
uygundur.
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J Flexible Cotton Cloth
AJFR12

Abrasive : Aluminum Oxide Jumbo Roll [

Backing . J Flexible Cotton Cloth

Bond : Resin Over Resin

Coating : Closed

GritRange  : 60-600 Narrow Belt =

Features . Ideal for aluminium, zamak, brass, cop-  Roll ‘_
per, non ferrous metal and wood in nar- Shest \\!

row belts and rolls. J flexible cotton cloth
backing with Aluminum Oxide abrasive.
Flexible structure, ideal for furniture ac-
cessories, hardware and relevant sec-
tors. Easily tearable by hand.
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Application Method
Polishing <P

Endless Belt o

Hand Use é

Narrow Belt Roll Sheet

Application Area
Wood .

Low Alloy Steel "

Aluminium / Zamak

Brass / Copper / Non Ferrous Metal

Plastic / Rubber / Leather

)
—ig

Cast Iron

‘!\
- Features

Flexible for Curved Surfaces AN

Easily Tearable by Hand I.
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Toile Coton Flexible J
AJFR12

Abrasif - Oxyde d’Aluminium Jumbo [
Support . Toile Coton Flexible J

Liant : Résine sur Résine

Structure : Fermée

Granulométrie : 60-600 Bandes Etroites =
Caractéristiques: |déal pour I'aluminium, le zinc, le laiton, le  Rouleaux ‘_

cuivre, les métaux non ferreux et le bois
dans les bandes et les rouleaux. Toile
coton flexible J avec abrasif a I’'Oxyde
d’Aluminium. Structure flexible, idéale
pour les accessoires d’ameublement, la
quincaillerie et les secteurs concernés.
Facilement déchirable a la main.

Feuilles \\!
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Méthode d’Application

Polissage a '

Bande Sans Fin :{
Utilisation Manuelle %{

Bandes Etroites Rouleaux Feuilles

Domaine d’Application
Bois .

Aciers Faiblement Alliés ]

Aluminium / Zinc

Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux

Caoutchouc / Plastique / Cuir

Fonte

Caractéristiques

)
—CE

Flexible pour les Surfaces Courbées /™

Facilement Déchirable par Main I.






